Langsdoorsnede veld 2a | gebouw 3 en 6

Konderzoek draaglijnen op gangwand (basis HoWo) [ ]

wordt op deze manier een buitenruimte met opstap:
misschien prefab balkon sparen in breedplaatvioer met
rondom dakrand tbv groendak

isolatie onder vloer
en balken balk in/onder vioer op

kritisch detail: kolommen
gelukkig boven een
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2704+80mm betonvloer+dekvloer
175 mm isolatieplafond Rc 4,7
nutstracee tussen balken
Totaal: £500/ £700 onder balk
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prefab wanden en J \ \ihwg fundering op \_Gruno 3:£3300/3200

kolommen Sisoleerde \ boorpalen Gruno 2: 3150

Trefkoel: 4150
kanaalplaatvioer 260 geisoleerd/ waterdicht parkeerlaag:

met druklaag 300 mm betonvloer + afschot30-100?
230 mm dakbedekking met isolatie Rc 6,3
126 mm Pardak

Totaal=+750mm (excl balken (in hoogste
deel afschot?)+150mm extra)

voorstel hoogteopzet:

bk 1e verd vl: 3250+750=4000

bk 2e verd vl: 4000+2100+600=6700 _ _ _
bk 3e verd vl: 6700+2100+700=9500 Korth Tielens Architecten - Selwerd - voorlopig SO - 22.11.2023 45
bk 4e verd vl: 9500+3000=12500




